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CABINA MT/BT AA1-1
Potenza nominale: 1.08 MVA - 1.08 MWac
Rapporto DC/AC: 1.194

630 A, 25 kA, 36 kV, 50 Hz

Inverter
L —L— (2xInv 215 kW rapporto:1.266,
’—{ [ 1xInv 215 kW rapporto:1.447,
1xInv 215 kW rapporto:1.085,
X rplﬁgS kW rapporto:0.904)

Verso scomparti MT sottostazione

Note

LINEA MT 1 (Area AA1)

Cabine MT/BT collegate: 1

Potenza nominale della linea: 1.1 MVA
Livello di Media Tensione: 30.0 kV

CAVO MT

Nuclei: Single AC

Isolamento: 18/30 kV
Materiale: Al

Sezione trasversale: 150 mm2
Isolamento del cavo: XLPE

NOTA: Per gli scomparti MT, si raccomanda una
designazione dell'arco interno (IAC) di accessibilita
tipo A (solo per personale autorizzato) e protezione
in parete (protezione frontale e laterale), come
risultato della protezione IAC tipo A FL.

Legenda

Scomparti di ingresso

\wj
Rilevatore di tensione

1 Sezionatore di messa a terra

(A
% Interruttore - sezionatore sotto carico

(Hh
1 .
)PH Interruttore in vuoto

I

@ Trasformatore

1.075 MVA
7 —) ——/ 30.0kv/0.8 kv
Dynll
ONAN
00 VERSIONE INIZIALE RP 2025-05-08
REV DESCRIZIONE DA DATA
6x(1x150 mm?2)
Al XLPE, 18/30 kV
11083.44 m
Codice AA1-1
- Elaborato per:
Occimiano Solar Srl
i
PROGETTO:
Agrisolar Occimiano
DISEGNO:
Schema unifilare di media tensione
Linea 1
SCALA: FOGLIO:
Non in scala 1/9
REVISIONE: DATA:
00 2025-05-08
DIN A3
3 4 5 8




CABINA MT/BT AA2-3
Potenza nominale: 2.15 MVA - 2.15 MWac
Rapporto DC/AC: 1.194

Verso scomparti MT sottostazione

630 A, 25 kA, 36 kV, 50 Hz

—

Inverter

L— (3xInv 215 kW rapporto:1.447,
3xInv 215 kW rapporto:1.085,
3xInv 215 kW rapporto:0.995,
X rplﬁgS kW rapporto:1.356)

2.15 MVA

> 30.0 kv/0.8 kV

Note

LINEA MT 2 (Area AA2)

Cabine MT/BT collegate: 1

Potenza nominale della linea: 2.2 MVA
Livello di Media Tensione: 30.0 kV

CAVO MT

Nuclei: Single AC

Isolamento: 18/30 kV
Materiale: Al

Sezione trasversale: 150 mm2
Isolamento del cavo: XLPE

NOTA: Per gli scomparti MT, si raccomanda una
designazione dell'arco interno (IAC) di accessibilita
tipo A (solo per personale autorizzato) e protezione
in parete (protezione frontale e laterale), come
risultato della protezione IAC tipo A FL.

Legenda

Scomparti di ingresso

\wj
Rilevatore di tensione

1 Sezionatore di messa a terra

(A
% Interruttore - sezionatore sotto carico

(Hh
1 .
)PH Interruttore in vuoto

I

@ Trasformatore

Dynll
ONAN
00 VERSIONE INIZIALE RP 2025-05-08
REV DESCRIZIONE DA DATA
6x(1x150 mm?2)
Al XLPE, 18/30 kV
10466.66 m
Codice AA2-3
% Elaborato per:
Occimiano Solar Srl
i
PROGETTO:
Agrisolar Occimiano
DISEGNO:
Schema unifilare di media tensione
Linea 2
SCALA: FOGLIO:
Non in scala 2/9
REVISIONE: DATA:
00 2025-05-08
DIN A3
4 5 8




CABINA MT/BT AA2-2

Potenza nominale: 2.15 MVA - 2.15 MWac

Rapporto DC/AC: 1.194
630 A, 25 kA, 36 kV, 50 Hz

a

i

Verso scomparti MT sottostazione

Inverter

L (4xInv 215 kW rapporto:1.085,

3xInv 215 kW rapporto:1.447,

2xInv 215 kW rapporto:0.995,
X rlegS kW rapporto:1.266)

CABINA MT/BT AA2-1
Potenza nominale: 2.15 MVA - 2.15 MWac
Rapporto DC/AC: 1.212

630 A, 25 kA, 36 kV, 50 Hz

Inverter

L (2xInv 215 kW rapporto:1.447,

2xInv 215 kW rapporto:1.356,

2xInv 215 kW rapporto:1.175,
2XInv ;pS kW rapporto:0.995,
1xInv 215 kW rgpporto:1.266,

1xInv 215 kW rapporto:0.904)

Note

LINEA MT 3 (Area AA2)

Cabine MT/BT collegate: 2

Potenza nominale della linea: 4.3 MVA
Livello di Media Tensione: 30.0 kV

CAVO MT

Nuclei: Single AC

Isolamento: 18/30 kV

Materiale: Al

Sezione trasversale: 150 /240 mm?2
Isolamento del cavo: XLPE

NOTA: Per gli scomparti MT, si raccomanda una
designazione dell'arco interno (IAC) di accessibilita
tipo A (solo per personale autorizzato) e protezione
in parete (protezione frontale e laterale), come
risultato della protezione IAC tipo A FL.

Legenda

o Scomparti di ingresso

e Rilevatore di tensione
1 Sezionatore di messa a terra

&
% Interruttore - sezionatore sotto carico

(Hh
1 .
)PH Interruttore in vuoto

I

@ Trasformatore

2.15 MVA 2.15 MVA
7 — ——/ 30.0kv/0.8 kv -/ —) 30.0 kV/0.8 kv
Dynll Dynl1l
yn y
ONAN ONAN
00 VERSIONE INIZIALE RP 2025-05-08
REV DESCRIZIONE DA DATA
6x(1x240 mm?2) 6x(1x150 mm?2)
Al XLPE, 18/30 kv Al XLPE, 18/30 kV
10611.64 m 418.99 m
Codice AA2-2 Codice AA2-1
h Elaborato per:
i Occimiano Solar Srl
Rl.l...l :‘KOJECT
PROGETTO:
Agrisolar Occimiano
DISEGNO:
Schema unifilare di media tensione
Linea 3
SCALA: FOGLIO:
Non in scala 3/9
REVISIONE: DATA:
00 2025-05-08
DIN A3
2 3 4 6 8




CABINA MT/BT AA3-1
Potenza nominale: 1.51 MVA - 1.51 MWac
Rapporto DC/AC: 1.201

630 A, 25 kA, 36 kV, 50 Hz

Inverter

L —L— (3xInv 215 kW rapporto:0.995,
’—{ [ 2xInv 215 kW rapporto:1.447,

1xInv 215 kW rapporto:1.356,

Note

LINEA MT 4 (Area AA3)

Cabine MT/BT collegate: 1

Potenza nominale della linea: 1.5 MVA
Livello di Media Tensione: 30.0 kV

CAVO MT

Nuclei: Single AC

Isolamento: 18/30 kV

Materiale: Al
Sezione trasversale: 150 mm2
Isolamento del cavo: XLPE

NOTA: Per gli scomparti MT, si raccomanda una

designazione dell'arco interno (IAC) di accessibilita
tipo A (solo per personale autorizzato) e protezione

in parete (protezione frontale e laterale), come
risultato della protezione IAC tipo A FL.

Legenda

1
oo

(Hh

o

Scomparti di ingresso

Rilevatore di tensione

Sezionatore di messa a terra

Interruttore - sezionatore sotto carico

Interruttore in vuoto

X rplﬁgS kW rapporto:1.175) Trasformatore
Verso scomparti MT sottostazione
1.505 MVA
7 —) ——/ 30.0kv/0.8 kv
Dynll
ONAN
00 VERSIONE INIZIALE RP 2025-05-08
6x(1x150 2) REV DESCRIZIONE DA DATA
X(1X mm
Al XLPE, 18/30 kv
10131.86 m
Codice AA3-1
| % Elaborato per:
Occimiano Solar Srl
§
PROGETTO:
Agrisolar Occimiano
DISEGNO:
Schema unifilare di media tensione
Linea 4
SCALA: FOGLIO:
Non in scala 4/9
REVISIONE: DATA:
00 2025-05-08
DIN A3
3 4 5 8




Note

LINEA MT 5 (Area AA4)

Cabine MT/BT collegate: 1

Potenza nominale della linea: 0.2 MVA
Livello di Media Tensione: 30.0 kV

CAVO MT

Nuclei: Single AC

Isolamento: 18/30 kV
Materiale: Al

Sezione trasversale: 150 mm2
Isolamento del cavo: XLPE

NOTA: Per gli scomparti MT, si raccomanda una
designazione dell'arco interno (IAC) di accessibilita
tipo A (solo per personale autorizzato) e protezione
in parete (protezione frontale e laterale), come
risultato della protezione IAC tipo A FL.

Legenda
o Scomparti di ingresso
CABINA MT/BT AA4_1 e Rilevatore di tensione
Potenza nominale: 0.22 MVA - 0.22 MWac
Ra ppOftO DC/AC 1 175 1 Sezionatore di messa a terra
Ho
630 A, 25 kA, 36 kV, 50 Hz (
% Interruttore - sezionatore sotto carico
(Hh
Inverter IS | .
1 }_{ | —— (1xInv 215 kW rapporto:1.175) %H“ nterruttore in vuoto
| (

/ }_{ ‘ | @ Trasformatore

Verso scomparti MT sottostazione

—

0.215 MVA
7 —) ——/ 30.0kv/0.8 kv
Dynll
ONAN
00 VERSIONE INIZIALE RP 2025-05-08
REV DESCRIZIONE DA DATA

6x(1x150 mm?2)
Al XLPE, 18/30 kv
11196.24 m

Codice AA4-1

Y Elaborato per:
Occimiano Solar Srl

PROGETTO:
Agrisolar Occimiano
DISEGNO:
Schema unifilare di media tensione
Linea 5
SCALA: FOGLIO:
Non in scala 5/9
REVISIONE: DATA:
00 2025-06-08
DIN A3

3 4 5 6 7 8




CABINA MT/BT AA5-1
Potenza nominale: 2.15 MVA - 2.15 MWac
Rapporto DC/AC: 1.203

630 A, 25 kA, 36 kV, 50 Hz

Inverter

L— (3xInv 215 kW rapporto:1.447,
3xInv 215 kW rapporto:1.175,
3xInv 215 kW rapporto:1.085,

Note

LINEA MT 6 (Area AA5)
Cabine MT/BT collegate: 1

Potenza nominale della linea: 2.2 MVA

Livello di Media Tensione: 30.0 kV

CAVO MT

Nuclei: Single AC

Isolamento:

18/30 kV

Materiale: Al
Sezione trasversale: 150 mm2
Isolamento del cavo: XLPE

NOTA: Per gli scomparti MT, si raccomanda una
designazione dell'arco interno (IAC) di accessibilita
tipo A (solo per personale autorizzato) e protezione
in parete (protezione frontale e laterale), come

risultato della protezione IAC tipo A FL.

Legenda

1
oo

(Hh

o

Scomparti di ingresso

Rilevatore di tensione

Sezionatore di messa a terra

Interruttore - sezionatore sotto carico

Interruttore in vuoto

MM%}S kW rapporto:0.904) Trasformatore
Verso scomparti MT sottostazione
2.15 MVA
7 —) 30.0 kV/0.8 kv
<>
Dynll
ONAN
00 VERSIONE INIZIALE RP 2025-05-08
REV DESCRIZIONE DA DATA
6x(1x150 mm?2)
Al XLPE, 18/30 kv
10257.61m
Codice AA5-1
T Elaborato per:
Occimiano Solar Srl
i
PROGETTO:
Agrisolar Occimiano
DISEGNO:
Schema unifilare di media tensione
Linea 6
SCALA: FOGLIO:
Non in scala 6/9
REVISIONE: DATA:
00 2025-05-08
DIN A3
4 5 8




CABINA MT/BT AA6-1
Potenza nominale: 0.65 MVA - 0.65 MWac
Rapporto DC/AC: 1.206

Verso scomparti MT sottostazione

630 A, 25 kA, 36 kV, 50 Hz

J}_{“

Inverter

L (1xInv 215 kW rapporto:1.447,
1xInv 215 kW rapporto:1.175,
1xInv 215 kW rapporto:0.995)

Note

LINEA MT 7 (Area AA6)

Cabine MT/BT collegate: 1

Potenza nominale della linea: 0.6 MVA
Livello di Media Tensione: 30.0 kV

CAVO MT

Nuclei: Single AC

Isolamento: 18/30 kV
Materiale: Al

Sezione trasversale: 150 mm2
Isolamento del cavo: XLPE

NOTA: Per gli scomparti MT, si raccomanda una
designazione dell'arco interno (IAC) di accessibilita
tipo A (solo per personale autorizzato) e protezione
in parete (protezione frontale e laterale), come
risultato della protezione IAC tipo A FL.

Legenda

o Scomparti di ingresso

e Rilevatore di tensione

1 Sezionatore di messa a terra

(-

% Interruttore - sezionatore sotto carico

(Hh
1 .
)PH Interruttore in vuoto

I

@ Trasformatore

0.645 MVA
HX) — 30.0 kv/0.8 kV
Dynll
ONAN
00 VERSIONE INIZIALE RP 2025-05-08
REV DESCRIZIONE DA DATA
6x(1x150 mm?2)
Al XLPE, 18/30 kV
9615.32 m
Codice AA6-1
. Elaborato per:
Occimiano Solar Srl
i
PROGETTO:
Agrisolar Occimiano
DISEGNO:
Schema unifilare di media tensione
Linea 7
SCALA: FOGLIO:
Non in scala 7/9
REVISIONE: DATA:
00 2025-05-08
DIN A3
4 5 8




2 4 6 7 8
Note
LINEA MT 8 (Area AA7)
Cabine MT/BT collegate: 2
Potenza nominale della linea: 3.9 MVA
Livello di Media Tensione: 30.0 kV
CAVO MT
Nuclei: Single AC
Isolamento: 18/30 kV
Materiale: Al
Sezione trasversale: 150 /240 mm?2
Isolamento del cavo: XLPE
NOTA: Per gli scomparti MT, si raccomanda una
designazione dell'arco interno (IAC) di accessibilita
tipo A (solo per personale autorizzato) e protezione
in parete (protezione frontale e laterale), come
risultato della protezione IAC tipo A FL.
Legenda
o Scomparti di ingresso
CABINA MT/BT AA7-2 CABINA MT/BT AA7-1 lovatore di tencione
. . —®
Potenza nominale: 1.72 MVA - 1.72 MWac Potenza nominale: 2.15 MVA - 2.15 MWac
Rapporto DC/AC: 1.198 Rapporto DC/AC: 1.203 n Sezionatore di messa a terra
Ho
630 A, 25 kA, 36 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 36 kV, 50 Hz (
% Interruttore - sezionatore sotto carico
(Hh
Inverter Inverter 1 | .
L —L— (2xInv 215 kW rapporto:1.447, RS —L— (3xInv 215 kW rapporto:1.447, %H“ nterruttore in vuoto
’—{ [ ’—{ [ 2xInv 215 kW rapporto:1.356, ’—{ [ 3xlInv 215 kW rapporto:1.085, (
2xInv 215 kW rapporto:0.995, 1xInv 215 kW rapporto:1.356,
;lxl,m@pS kW rapporto:1.085, Mlu@pS kW rapporto:1.175, Trasformatore
. . 1xInv 215 kW rgpporto:0.904) 1xInv 215 kW rgpporto:0.995,
Verso scomparti MT sottostazione 1xinv 215 kW rapporto:0.904)
1.72 MVA 2.15 MVA
-/ — 30.0 kV/0.8 kv - —) 30.0 kV/0.8 kV
Dynll Dynl1l
ONAN ONAN
00 VERSIONE INIZIALE RP 2025-03-08
REV DESCRIZIONE DA DATA
6x(1x240 mm?2) 6x(1x150 mm?2)
Al XLPE, 18/30 kv Al XLPE, 18/30 kV
10659.30 m 118.09 m
Codice AA7-2 Codice AA7-1
= Elaborato per:
| | Occimiano Solar Srl
PROGETTO:
Agrisolar Occimiano
DISEGNO:
Schema unifilare di media tensione
Linea 8
SCALA: FOGLIO:
Non in scala 8/9
REVISIONE: DATA:
00 2025-05-08
DIN A3
2 4 6 7 8




Note

LINEA MT 9 (Area AA8)

Cabine MT/BT collegate: 1

Potenza nominale della linea: 0.6 MVA
Livello di Media Tensione: 30.0 kV

CAVO MT

Nuclei: Single AC

Isolamento: 18/30 kV
Materiale: Al

Sezione trasversale: 150 mm2
Isolamento del cavo: XLPE

NOTA: Per gli scomparti MT, si raccomanda una
designazione dell'arco interno (IAC) di accessibilita
tipo A (solo per personale autorizzato) e protezione
in parete (protezione frontale e laterale), come
risultato della protezione IAC tipo A FL.

Legenda

Scomparti di ingresso

CABINA MT/BT AA8-1
Potenza nominale: 0.65 MVA - 0.65 MWac -
Rapporto DC/AC: 1.206

Rilevatore di tensione

1 Sezionatore di messa a terra

Ho
630 A, 25 kA, 36 kV, 50 Hz (
% Interruttore - sezionatore sotto carico
(Hh
Inverter 1 Interruttore | "
L —L— (2xInv 215 kW rapporto:1.175, %H“ mterrutiore in vuoto
’—{ [ 1xInv 215 kW rapporto:1.266)

/ }_{ ‘ | @ Trasformatore

Verso scomparti MT sottostazione

0.645 MVA
7 —) ——/ 30.0kv/0.8 kv
Dynl11l
yn
ONAN
00 VERSIONE INIZIALE RP 2025-05-08
REV DESCRIZIONE DA DATA
6X(1x150 mm?2)
Al XLPE, 18/30 kV
10859.00 m
Codice AA8-1
= Elaborato per:
Occimiano Solar Srl
i
PROGETTO:
Agrisolar Occimiano
DISEGNO:
Schema unifilare di media tensione
Linea 9
SCALA: FOGLIO:
Non in scala 9/9
REVISIONE: DATA:
00 2025-05-08
DIN A3

3 4 5 6 7 8




