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Note
Caratteristiche della linea di MT 1:
Livello MT (30.0 kVac):
- Numero totale di cabine MT/BT: 1
- Potenza nominale: 1.1 MVA
- Lunghezza totale cablaggio MT: 11083.44 m
Livello BT AC (800.0 Vac):
- Inverter: Generic (default) Generic 215
- Potenza nominale: 215.0 kVA - 215.0 kWac
- Numero totale di inverter: 5
Livello BT DC (1150.9 Vdc):
- Modulo: HUASUN HS-210-B132DS720-20230517
- Moduli per stringa: 27 moduli di 720.0 W
- Configurazione di bassa tensione: STRING BOX
- Numero totale di quadri di stringa: 4
- Numero totale di stringhe: 66
*La distribuzione dei cavi di BT & rappresentativa
dell'impianto.
CABINA MT/BT AA1-1
Potenza nominale: 1.08 MVA - 1.08 MWac
Rapporto DC/AC: 1.194
630 A, 25 kA, 36 kV, 50 Hz
N }_{ ! L
L }_{ ‘ |
Verso scomparti MT sottostazione
v —®
6x(1x150 mm2)
Al XLPE, 18/30 kV
11083.44 m
Codice AA1-1
e
1.075 MVA
30.0 kv/0.8 kv
Dyn11l
ONAN
INVERTER
Generic (default) Generic 215
INGRESSO DC
272.2 kWdc
500V - 1500 V Legenda
. USCITA AC
STRING BOX (14 Ingressi) 215.0 kVA - 215.0 kWac idii
272.16 kW - 236.5 A 800 Vac \w) Scomparti di ingresso
*2x(1x6/10 mmz2) *2x(1x240 mm2) Rapporto DC/AC: 1.266 —R Rilevatore di tensione
x14 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) DC
30A 500 A €L Sezionatore di messa a terra
N N
:I?/ —— (’—1“
- x1 AC|X2 % Interruttore - sezionatore sotto carico
. [
° INVERTER
Generic (default) Generic 215 L Interruttore in vuoto
INGRESSO DC %H“ uttore nvu
311.0 kWdc
500V -1500V (
USCITA AC
STRING BOX (16 Ingressi) 215.0 KVA - 215.0 kWac @ Trasformatore
311.04 kW - 270.3 A 800 Vac
*2x(1x6/10 mm2) *2x(1x240 mm2) Rapporto DC/AC: 1.447 Inverter
x16 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) DC
——— 30A ——— 500 A q] Fusibile
I x1 Ac | x1 s Scaricatore
i Stringa di 27 moduli collegati al quadro
o 27 B ;
H INVERTER di stringa
Generic (default) Generic 215
INGRESSO DC
233.3 kWdc —
500V - 1500V
USCITA AC
STRING BOX (12 Ingressi) 215.0 kVA - 215.0 kWac
233.28 kW - 202.7 A 800 Vac
*2x(1x6/10 mm2) *2x(1x240 mm2) Rapporto DC/AC: 1.085
x12 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc) DC
—— 30A —— 500 A
o =
- x1 AC | X1
¢ INVERTER
Generic (default) Generic 215
INGRESSO DC
194.4 kWdc
500V -1500V 00 VERSIONE INIZIALE RP 2025-05-08
USCITA AC
STRING BOX (10 Ingressi) 215.0 kVA - 215.0 kWac REV DESCRIZIONE DA DATA
194.4 kW - 1689 A 800 Vac
*2x(1x6/10 mmz2) *2x(1x240 mm2) Rapporto DC/AC: 0.904
x10 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) DC
—— 30A —— 500 A
2 =1
1 x1 Ac|x1
Elaborato per:
Occimiano Solar Srl
PROGETTO:
Agrisolar Occimiano
DISEGNO:
Schema unifilare del quadro di stringa 1
SCALA: FOGLIO:
Non in scala 1/9
REVISIONE: DATA:
00 2025-05-08
DIN A2
4 5 6 7 10 11 12




12

Verso scomparti MT sottostazione

CABINA MT/BT AA2-3
Potenza nominale: 2.15 MVA - 2.15 MWac
Rapporto DC/AC: 1.194

630 A, 25 kA, 36 kV, 50 Hz

6x(1x150 mm2)
Al XLPE, 18/30 kV
10466.66 m
Codice AA2-3
—

INVERTER
Generic (default) Generic 215
INGRESSO DC

J}_“‘

2.15 MVA
30.0 kv/0.8 kV
Dyn11l

ONAN

Note

Caratteristiche della linea di MT 2:

Livello MT (30.0 kVac):

- Numero totale di cabine MT/BT: 1

- Potenza nominale: 2.2 MVA

- Lunghezza totale cablaggio MT: 10466.66 m

Livello BT AC (800.0 Vac):

- Inverter: Generic (default) Generic 215

- Potenza nominale: 215.0 kVA - 215.0 kWac
- Numero totale di inverter: 10

Livello BT DC (1150.9 Vdc):

- Modulo: HUASUN HS-210-B132DS720-20230517
- Moduli per stringa: 27 moduli di 720.0 W

- Configurazione di bassa tensione: STRING BOX

- Numero totale di quadri di stringa: 4

- Numero totale di stringhe: 132

*La distribuzione dei cavi di BT & rappresentativa
dell'impianto.

311.0 kWdc
500V - 1500 V Legenda
. USCITA AC
STRING BOX (16 Ingressi) 215.0 kVA - 215.0 kWac o
311.04 kW - 270.3 A 800 Vac \W/ Scomparti di ingresso
*2x(1x6/10 mmz2) *2x(1x240/400 mm2) Rapporto DC/AC: 1.447 —R Rilevatore di tensione
x16 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) DC
30A 500 A €L Sezionatore di messa a terra
— I IEE— &
- x1 Ac|x3 % Interruttore - sezionatore sotto carico
o (»—{M
° INVERTER
Generic (default) Generic 215 L .
INGRESSO DC %H“ Interruttore in vuoto
233.3 kWdc
500V -1500V (
USCITA AC
STRING BOX (12 Ingressi) 215.0 KVA - 215.0 kWac @ Trasformatore
233.28 kW -202.7 A 800 Vac
*2x(1x6/10 mm2) *2x(1x240/400 mm2) Rapporto DC/AC: 1.085 Inverter
x12 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) DC
——— 30A ——— 500 A q] Fusibile
:%—/ x1 AC | X3 s Scaricatore
i Stringa di 27 moduli collegati al quadro
8 & di stringa
° INVERTER 8
Generic (default) Generic 215
INGRESSO DC
213.8 kWdc —
500V - 1500V
. USCITA AC
STRING BOX (11 Ingressi) 215.0 kVA - 215.0 kWac
213.84 kW - 185.8 A 800 Vac
*2x(1x6/10 mm?2) *2x(1x240/400 mm2) Rapporto DC/AC: 0.995
x11 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) AI'XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc) DC
—— 30A —— 500 A
o =
- x1 AC [ X3
¢ INVERTER
Generic (default) Generic 215
INGRESSO DC
291.6 kWdc
500V -1500V 00 VERSIONE INIZIALE RP 2025-05-08
USCITA AC
STRING BOX (15 Ingressi) 215.0 kVA - 215.0 kWac REV DESCRIZIONE DA DATA
291.6 kW -253.4 A 800 Vac
*2x(1x6/10 mmz2) *2x(1x240/400 mm2) Rapporto DC/AC: 1.356
x15 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) DC
—— 30A —— 500 A
o 2
. x1 Ac [x1
Elaborato per:
Occimiano Solar Srl
PROGETTO:
Agrisolar Occimiano
DISEGNO:
Schema unifilare del quadro di stringa 2
SCALA: FOGLIO:
Non in scala 2/9
REVISIONE: DATA:
00 2025-05-08
DIN A2
4 5 6 7 12
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Note
Caratteristiche della linea di MT 3:
Livello MT (30.0 kVac):
- Numero totale di cabine MT/BT: 2
- Potenza nominale: 4.3 MVA
- Lunghezza totale cablaggio MT: 11030.63 m
Livello BT AC (800.0 Vac):
- Inverter: Generic (default) Generic 215
CABINA MT/BT AA2-2 CABINA MT/BT AA2-1 - Potenza nominale: 215.0 kVA - 215.0 kWac
Potenza nominale: 2.15 MVA - 2.15 MWac Potenza nominale: 2.15 MVA - 2.15 MWac - Numero totale di inverter: 20
Rapporto DC/AC: 1.194 Rapporto DC/AC: 1.212 Livello BT DC (1150.9 Velo:
630 A, 25 kA, 36 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 36 kV, 50 Hz - Modulo: HUASUN HS-210-B132DS720-20230517
- Moduli per stringa: 27 moduli di 720.0 W
- Configurazione di bassa tensione: STRING BOX
- Numero totale di quadri di stringa: 10
O - Numero totale di stringhe: 266
- }_{ I - }_{ I - }_{ I - *La distribuzione dei cavi di BT & rappresentativa
dell'impianto.
Verso scomparti MT sottostazione
v —® v —&)
6x(1x240 mm?2) 6x(1x150 mm?2)
Al XLPE, 18/30 kV Al XLPE, 18/30 kV
10611.64 m 418.99 m
Codice AA2-2 Codice AA2-1
J J
2.15 MVA 2.15 MVA
30.0 kv/0.8 kV 30.0 kv/0.8 kV
Dyn11l Dynll
ONAN ONAN
INVERTER INVERTER
Generic (default) Generic 215 Generic (default) Generic 215
INGRESSO DC INGRESSO DC
233.3 kWdc 311.0 kWdc
500V - 1500V 500V -1500V
USCITA AC USCITA AC
STRING BOX (12 Ingressi) 215.0 kVA - 215.0 kWac STRING BOX (16 Ingressi) 215.0 kVA - 215.0 kWac
233.28 kW - 202.7 A 800 Vac 311.04 kW - 270.3 A 800 Vac
*2x(1x6/10 mm2) *2x(1x240/400 mm2) Rapporto DC/AC: 1.085 *2x(1x6/10 mm2) *2x(1x240/400 mm2) Rapporto DC/AC: 1.447
12 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) DC «16 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) AI'XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) DC
—— 30A | — 500 A | — 30A | — 500 A
o 2 o =
. x1 AC | X4 - x1 AC [ X2
¢ INVERTER ¢ INVERTER
Generic (default) Generic 215 Generic (default) Generic 215
INGRESSO DC INGRESSO DC
311.0 kWdc 291.6 kWdc
500V - 1500 V 500V - 1500 V Legenda
USCITA AC USCITA AC
STRING BOX (16 Ingressi) 215.0 kVA - 215.0 kWac STRING BOX (15 Ingressi) 215.0 kVA - 215.0 kWac
311.04 kW - 270.3 A 800 Vac 291.6 kW - 253.4 A 800 Vac W Scomparti di ingresso
*2x(1x6/10 mm2) *2x(1x240/400 mm2) Rapporto DC/AC: 1.447 *2x(1x6/10 mm2) *2x(1x240/400 mm2) Rapporto DC/AC: 1.356 —X Rilevatore di tensione
X16 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) DC 15 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) AI'XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) DC
30A 500 A 30A 500 A €L Sezionatore di messa a terra
J N J )
:IF/ — :I?/ — (’—h\
- x1 AC|X3 - x1 AC|X2 & Interruttore - sezionatore sotto carico
o o all
° INVERTER ° INVERTER [
Generic (default) Generic 215 Generic (default) Generic 215 L Interruttore in vuoto
INGRESSO DC INGRESSO DC %H“ uttore in vu
213.8 kWdc — 252.7 kWdc
500V -1500V 500V -1500V (
USCITA AC USCITA AC
STRING BOX (11 Ingressi) 215.0 KVA - 215.0 kWac STRING BOX (13 Ingressi) 215.0 kVA - 215.0 kWac @ Trasformatore
213.84 kW - 185.8 A 800 Vac 252.72 kW -219.6 A 800 Vac
*2x(1x6/10 mm2) *2x(1x240/400 mm2) Rapporto DC/AC: 0.995 *2x(1x6/10 mm2) *2x(1x240/400 mm2) Rapporto DC/AC: 1.175 Inverter
x11 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) DC x13 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc) DC
30A 500 A 30A 500 A Fusibile
— — — — !
o 2 o 2
I x1 AC | X2 I x1 AC | X2 s Scaricatore
i Stringa di 27 moduli collegati al quadro
o o 27 B ;
° INVERTER ° INVERTER distringa
Generic (default) Generic 215 Generic (default) Generic 215
INGRESSO DC INGRESSO DC
272.2 kWdc 213.8 kWdc —
500V - 1500V 500V -1500V
USCITA AC USCITA AC
STRING BOX (14 Ingressi) 215.0 kVA - 215.0 kWac STRING BOX (11 Ingressi) 215.0 kVA - 215.0 kWac
272.16 kW - 236.5 A 800 Vac 213.84 kW -185.8 A 800 Vac
*2x(1x6/10 mm2) *2x(1x240/400 mm2) Rapporto DC/AC: 1.266 *2x(1x6/10 mm2) *2x(1x240/400 mm2) Rapporto DC/AC: 0.995
x14 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) DC x11 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) AlXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc) DC
—— 30A —— 500 A —— 30A —— 500 A
o = o =
L x1 AC | X1 1 x1 AC | X2
¢ ¢ INVERTER
Generic (default) Generic 215
INGRESSO DC
272.2 kWdc
500V -1500V 00 VERSIONE INIZIALE RP 2025-05-08
USCITA AC
STRING BOX (14 Ingressi) 215.0 KVA - 215.0 kWac REV DESCRIZIONE DA DATA
272.16 kW - 236.5 A 800 Vac
*2x(1x6/10 mmz2) *2x(1x240/400 mm2) Rapporto DC/AC: 1.266
x14 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) DC
—— 30A | — 500 A
o 2
. x1 Ac [x1
° INVERTER
Generic (default) Generic 215
INGRESSO DC
194.4 kWdc Elaborato per:
500V - 1500 V Occimiano Solar Srl
USCITA AC
STRING BOX (10 Ingressi) 215.0 kVA - 215.0 kWac
194.4 kW - 168.9 A 800 Vac
*2x(1x6/10 mm2) *2x(1x240/400 mm2) Rapporto DC/AC: 0.904
<10 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) AI'XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) DC
27 — 30A —— 500 A PROGETTO:
‘ :%—/ Agrisolar Occimiano
- x1 Ac|x1
g DISEGNO:
Schema unifilare del quadro di stringa 3
SCALA: FOGLIO:
Non in scala 3/9
REVISIONE: DATA:
00 2025-05-08
DIN A2
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
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Note
Caratteristiche della linea di MT 4:
Livello MT (30.0 kVac):
- Numero totale di cabine MT/BT: 1
- Potenza nominale: 1.5 MVA
- Lunghezza totale cablaggio MT: 10131.86 m
Livello BT AC (800.0 Vac):
- Inverter: Generic (default) Generic 215
- Potenza nominale: 215.0 kVA - 215.0 kWac
- Numero totale di inverter: 7
Livello BT DC (1150.9 Vdc):
- Modulo: HUASUN HS-210-B132DS720-20230517
- Moduli per stringa: 27 moduli di 720.0 W
- Configurazione di bassa tensione: STRING BOX
- Numero totale di quadri di stringa: 4
- Numero totale di stringhe: 93
*La distribuzione dei cavi di BT & rappresentativa
dell'impianto.
CABINA MT/BT AA3-1
Potenza nominale: 1.51 MVA - 1.51 MWac
Rapporto DC/AC: 1.201
630 A, 25 kA, 36 kV, 50 Hz
N }_{ ! L
L }_{ ‘ |
Verso scomparti MT sottostazione
v —®
6x(1x150 mm2)
Al XLPE, 18/30 kV
10131.86 m
Codice AA3-1
e
1.505 MVA
30.0 kv/0.8 kv
Dyn11l
ONAN
INVERTER
Generic (default) Generic 215
INGRESSO DC
213.8 kWdc
500V - 1500 V Legenda
USCITA AC
STRING BOX (11 Ingressi) 215.0 kVA - 215.0 kWac
213.84 kW - 185.8 A 800 Vac \W) Scomparti di ingresso
*2x(1x6/10 mmz2) *2x(1x240/400 mm2) Rapporto DC/AC: 0.995 —R Rilevatore di tensione
X11 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) DC
30A 500 A €L Sezionatore di messa a terra
N N
:I?/ —— (’—1“
- x1 Ac|x3 % Interruttore - sezionatore sotto carico
. [
° INVERTER
Generic (default) Generic 215 L Interruttore in vuoto
INGRESSO DC %H“ uttore nvu
311.0 kWdc
500V -1500V (
USCITA AC
STRING BOX (16 Ingressi) 215.0 KVA - 215.0 kWac @ Trasformatore
311.04 kW - 270.3 A 800 Vac
*2x(1x6/10 mm2) *2x(1x240/400 mm2) Rapporto DC/AC: 1.447 Inverter
x16 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) DC
——— 30A ——— 500 A q] Fusibile
I x1 AC | X2 s Scaricatore
i Stringa di 27 moduli collegati al quadro
o 27 B ;
H INVERTER di stringa
Generic (default) Generic 215
INGRESSO DC
291.6 kWdc —
500V - 1500V
USCITA AC
STRING BOX (15 Ingressi) 215.0 kVA - 215.0 kWac
291.6 kW -253.4 A 800 Vac
*2x(1x6/10 mm?2) *2x(1x240/400 mm2) Rapporto DC/AC: 1.356
15 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) DC
—— 30A —— 500 A
o =
- x1 AC | X1
¢ INVERTER
Generic (default) Generic 215
INGRESSO DC
252.7 kWdc
500V -1500V 00 VERSIONE INIZIALE RP 2025-05-08
USCITA AC
STRING BOX (13 Ingressi) 215.0 kVA - 215.0 kWac REV DESCRIZIONE DA DATA
252.72 kW -219.6 A 800 Vac
*2x(1x6/10 mmz2) *2x(1x240/400 mm2) Rapporto DC/AC: 1.175
x13 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) DC
—— 30A —— 500 A
o 2
1 x1 Ac|x1
Elaborato per:
Occimiano Solar Srl
PROGETTO:
Agrisolar Occimiano
DISEGNO:
Schema unifilare del quadro di stringa 4
SCALA: FOGLIO:
Non in scala 4/9
REVISIONE: DATA:
00 2025-05-08
DIN A2
4 5 6 7 10 11 12
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Note

Caratteristiche della linea di MT 5:

Livello MT (30.0 kVac):

- Numero totale di cabine MT/BT: 1

- Potenza nominale: 0.2 MVA

- Lunghezza totale cablaggio MT: 11196.24 m

Livello BT AC (800.0 Vac):

- Inverter: Generic (default) Generic 215

- Potenza nominale: 215.0 kVA - 215.0 kWac
- Numero totale di inverter: 1

Livello BT DC (1150.9 Vdc):

- Modulo: HUASUN HS-210-B132DS720-20230517
- Moduli per stringa: 27 moduli di 720.0 W

- Configurazione di bassa tensione: STRING BOX

- Numero totale di quadri di stringa: 1

- Numero totale di stringhe: 13

*La distribuzione dei cavi di BT & rappresentativa
dell'impianto.

CABINA MT/BT AA4-1
Potenza nominale: 0.22 MVA - 0.22 MWac
Rapporto DC/AC: 1.175

630 A, 25 kA, 36 kV, 50 Hz

J,_“‘

Verso scomparti MT sottostazione

Legenda
—®

*2x(1x6/10 mm2)
«13 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

STRING BOX (13 Ingressi)
252.72 kW -219.6 A

*2x(1x240 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)
30A

ERE—

500 A

| R

- x1

oo

1+

DC

AC

W _® \wj Scomparti di ingresso
6x(1x150 mm?2) —R Rilevatore di tensione
Al XLPE, 18/30 kV €L Sezionatore di messa a terra
11196.24 m (Hu
Codice AA4-1
% Interruttore - sezionatore sotto carico
0.215 MVA (qu
30.0 kv/0.8 kv i
Dynl11l .
ONAN Interruttore in vuoto

T

@ Trasformatore

INVERTER V Inverter
Generic (default) Generic 215
INGRESSO DC e

F |
252.7 kWilc QJ usibile
500V - 1500V .
USCITA AC - Scaricatore

215.0 kVA - 215.0 kWac
800 Vac
Rapporto DC/AC: 1.175

x1

Stringa di 27 moduli collegati al quadro
di stringa

00 VERSIONE INIZIALE RP 2025-05-08

REV

DESCRIZIONE DA DATA

Elaborato per:
Occimiano Solar Srl

PROGETTO:

Agrisolar Occimiano

DISEGNO:

Schema unifilare del quadro di stringa 5

SCALA:

FOGLIO:

Non in scala 5/9

REVISIONE:

DATA:

00 2025-05-08

DIN A2

12
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Note
Caratteristiche della linea di MT 6:
Livello MT (30.0 kVac):
- Numero totale di cabine MT/BT: 1
- Potenza nominale: 2.2 MVA
- Lunghezza totale cablaggio MT: 10257.61 m
Livello BT AC (800.0 Vac):
- Inverter: Generic (default) Generic 215
- Potenza nominale: 215.0 kVA - 215.0 kWac
- Numero totale di inverter: 10
Livello BT DC (1150.9 Vdc):
- Modulo: HUASUN HS-210-B132DS720-20230517
- Moduli per stringa: 27 moduli di 720.0 W
- Configurazione di bassa tensione: STRING BOX
- Numero totale di quadri di stringa: 4
- Numero totale di stringhe: 133
*La distribuzione dei cavi di BT & rappresentativa
dell'impianto.
CABINA MT/BT AA5-1
Potenza nominale: 2.15 MVA - 2.15 MWac
Rapporto DC/AC: 1.203
630 A, 25 kA, 36 kV, 50 Hz
N }_{ ! L
L }_{ ‘ |
Verso scomparti MT sottostazione
v —®
6x(1x150 mm2)
Al XLPE, 18/30 kV
10257.61m
Codice AA5-1
O
2.15 MVA
30.0 kv/0.8 kv
Dyn11l
ONAN
INVERTER
Generic (default) Generic 215
INGRESSO DC
311.0 kWdc
500V - 1500 V Legenda
USCITA AC
STRING BOX (16 Ingressi) 215.0 kVA - 215.0 kWac
311.04 kW - 270.3 A 800 Vac \W) Scomparti di ingresso
*2x(1x6/10 mmz2) *2x(1x240/400 mm2) Rapporto DC/AC: 1.447 —R Rilevatore di tensione
x16 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) DC
30A 500 A €L Sezionatore di messa a terra
N N
:I?/ —— (’—1“
- x1 Ac|x3 % Interruttore - sezionatore sotto carico
o (»—{M
° INVERTER
Generic (default) Generic 215 L Interruttore in vuoto
INGRESSO DC %H“ uttore nvu
252.7 kWdc
500V -1500V (
USCITA AC
STRING BOX (13 Ingressi) 215.0 KVA - 215.0 kWac @ Trasformatore
252.72 kW -219.6 A 800 Vac
*2x(1x6/10 mm2) *2x(1x240/400 mm2) Rapporto DC/AC: 1.175 Inverter
x13 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) DC
——— 30A ——— 500 A q] Fusibile
I x1 AC | X3 s Scaricatore
i Stringa di 27 moduli collegati al quadro
o 27 B ;
H INVERTER di stringa
Generic (default) Generic 215
INGRESSO DC
233.3 kWdc —
500V - 1500V
USCITA AC
STRING BOX (12 Ingressi) 215.0 kVA - 215.0 kWac
233.28 kW - 202.7 A 800 Vac
*2x(1x6/10 mm?2) *2x(1x240/400 mm2) Rapporto DC/AC: 1.085
x12 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc) DC
—— 30A —— 500 A
o =
- x1 AC [ X3
¢ INVERTER
Generic (default) Generic 215
INGRESSO DC
194.4 kWdc
500V -1500V 00 VERSIONE INIZIALE RP 2025-05-08
USCITA AC
STRING BOX (10 Ingressi) 215.0 kVA - 215.0 kWac REV DESCRIZIONE DA DATA
194.4 kW - 1689 A 800 Vac
*2x(1x6/10 mmz2) *2x(1x240/400 mm2) Rapporto DC/AC: 0.904
x10 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) DC
—— 30A —— 500 A
o 2
1 x1 Ac|x1
Elaborato per:
| Occimiano Solar Srl
RI;IL _fRDJEEl
PROGETTO:
Agrisolar Occimiano
DISEGNO:
Schema unifilare del quadro di stringa 6
SCALA: FOGLIO:
Non in scala 6/9
REVISIONE: DATA:
00 2025-05-08
DIN A2
4 5 6 7 10 11 12




12

x16

*2x(1x6/10 mmz2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

Verso scomparti MT sottostazione

STRING BOX (16 Ingressi)
311.04 kW - 270.3 A

*2x(1x240 mm?2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

ERGE=—

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

CABINA MT/BT AA6-1
Potenza nominale: 0.65 MVA - 0.65 MWac
Rapporto DC/AC: 1.206

630 A, 25 kA, 36 kV, 50 Hz

6x(1x150 mm2)
Al XLPE, 18/30 kV
9615.32 m
Codice AA6-1
—

- x1

00

STRING BOX (13 Ingressi)
252.72 kW -219.6 A

*2x(1x240 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

ERE—

x11

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

DC

AC

INVERTER

Generic (default) Generic 215
INGRESSO DC

311.0 kwdc

500V -1500V

USCITA AC

215.0 kVA - 215.0 kWac

800 Vac

Rapporto DC/AC: 1.447

- x1

00

STRING BOX (11 Ingressi)
213.84 kW - 185.8 A

*2x(1x240 mm?2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

ERGE=—

DC

AC

x1

INVERTER

Generic (default) Generic 215
INGRESSO DC

252.7 kWdc

500V - 1500V

USCITA AC

215.0 kVA - 215.0 kWac

800 Vac

Rapporto DC/AC: 1.175

J}_“‘

0.645 MVA
30.0 kv/0.8 kV
Dyni11

ONAN

x1

00

DC

AC

x1

INVERTER

Generic (default) Generic 215
INGRESSO DC

213.8 kWdc

500V - 1500V

USCITA AC

215.0 kVA - 215.0 kWac

800 Vac

Rapporto DC/AC: 0.995

x1

Note

Caratteristiche della linea di MT 7:

Livello MT (30.0 kVac):

- Numero totale di cabine MT/BT: 1

- Potenza nominale: 0.6 MVA

- Lunghezza totale cablaggio MT: 9615.32 m

Livello BT AC (800.0 Vac):

- Inverter: Generic (default) Generic 215

- Potenza nominale: 215.0 kVA - 215.0 kWac
- Numero totale di inverter: 3

Livello BT DC (1150.9 Vdc):

- Modulo: HUASUN HS-210-B132DS720-20230517
- Moduli per stringa: 27 moduli di 720.0 W

- Configurazione di bassa tensione: STRING BOX

- Numero totale di quadri di stringa: 3

- Numero totale di stringhe: 40

*La distribuzione dei cavi di BT & rappresentativa
dell'impianto.

Legenda
\W4 Scomparti di ingresso
—R Rilevatore di tensione
€L Sezionatore di messa a terra
(HM
% Interruttore - sezionatore sotto carico
(»—{h
1

Interruttore in vuoto
0

T

@ Trasformatore
E Inverter
$ Fusibile
Buag] Scaricatore
i Stringa di 27 moduli collegati al quadro
ke di stringa
00 VERSIONE INIZIALE RP 2025-05-08
REV DESCRIZIONE DA DATA

Elaborato per:
Occimiano Solar Srl

PROGETTO:

Agrisolar Occimiano

DISEGNO:

Schema unifilare del quadro di stringa 7

SCALA: FOGLIO:
Non in scala 7/9
REVISIONE: DATA:
00 2025-05-08
DIN A2
12




2 3 4 5 7 3 9 10 11 12
Note
Caratteristiche della linea di MT 8:
Livello MT (30.0 kVac):
- Numero totale di cabine MT/BT: 2
- Potenza nominale: 3.9 MVA
- Lunghezza totale cablaggio MT: 10777.39 m
Livello BT AC (800.0 Vac):
- Inverter: Generic (default) Generic 215
CABINA MT/BT AA7-2 CABINA MT/BT AA7-1 - Potenza nominale: 215.0 kVA - 215.0 kWac
Potenza nominale: 1.72 MVA - 1.72 MWac Potenza nominale: 2.15 MVA - 2.15 MWac - Numero totale di inverter: 18
Rapporto DC/AC: 1.198 Rapporto DC/AC: 1.203 Livello BT DC (1150.9 Velo:
630 A, 25 kA, 36 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 36 kV, 50 Hz - Modulo: HUASUN HS-210-B132DS720-20230517
- Moduli per stringa: 27 moduli di 720.0 W
- Configurazione di bassa tensione: STRING BOX
- Numero totale di quadri di stringa: 11
O - Numero totale di stringhe: 239
- }_{ I - }_{ I - }_{ I - *La distribuzione dei cavi di BT & rappresentativa
dell'impianto.
Verso scomparti MT sottostazione
v —® v —&)
6x(1x240 mm?2) 6x(1x150 mm?2)
Al XLPE, 18/30 kV Al XLPE, 18/30 kV
10659.30 m 118.09 m
Codice AA7-2 Codice AA7-1
J J
1.72 MVA 2.15 MVA
30.0 kv/0.8 kV 30.0 kv/0.8 kV
Dyn11l Dynll
ONAN ONAN
INVERTER INVERTER
Generic (default) Generic 215 Generic (default) Generic 215
INGRESSO DC INGRESSO DC
311.0 kWdc 311.0 kWdc
500V - 1500V 500V -1500V
USCITA AC USCITA AC
STRING BOX (16 Ingressi) 215.0 kVA - 215.0 kWac STRING BOX (16 Ingressi) 215.0 kVA - 215.0 kWac
311.04 kW - 270.3 A 800 Vac 311.04 kW - 270.3 A 800 Vac
*2x(1x6/10 mm2) *2x(1x240/400 mm2) Rapporto DC/AC: 1.447 *2x(1x6/10 mm2) *2x(1x240/400 mm2) Rapporto DC/AC: 1.447
<16 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) DC «16 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) DC
e — 30A — 500 A e — 30A ——— 500 A
o 22 o 22
i x1 AC | X2 1 x1 AC [x3
¢ INVERTER ¢ INVERTER
Generic (default) Generic 215 Generic (default) Generic 215
INGRESSO DC INGRESSO DC
291.6 kWdc 233.3 kWdc
500V - 1500 V 500V - 1500 V Legenda
USCITA AC USCITA AC
STRING BOX (15 Ingressi) 215.0 kVA - 215.0 kWac STRING BOX (12 Ingressi) 215.0 kVA - 215.0 kWac
291.6 kW - 253.4 A 800 Vac 233.28 kW - 202.7 A 800 Vac W Scomparti di ingresso
*2x(1x6/10 mm2) *2x(1x240/400 mm2) Rapporto DC/AC: 1.356 *2x(1x6/10 mm2) *2x(1x240/400 mm2) Rapporto DC/AC: 1.085 —X Rilevatore di tensione
x15 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) DC x12 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) DC
30A 500 A 30A 500 A €L Sezionatore di messa a terra
J N J )
:IF/ — :I?/ — (’—h\
- x1 AC|X2 - x1 Ac|x3 & Interruttore - sezionatore sotto carico
. . i
° INVERTER ° INVERTER [
Generic (default) Generic 215 Generic (default) Generic 215 L Interruttore in vuoto
INGRESSO DC INGRESSO DC %H“ uttore in vu
213.8 kWdc 291.6 kWdc
500V -1500V 500V -1500V (
USCITA AC USCITA AC
STRING BOX (11 Ingressi) 215.0 KVA - 215.0 kWac STRING BOX (15 Ingressi) 215.0 kVA - 215.0 kWac @ Trasformatore
213.84 kW - 185.8 A 800 Vac 291.6 kW -253.4 A 800 Vac
*2x(1x6/10 mm2) *2x(1x240/400 mm2) Rapporto DC/AC: 0.995 *2x(1x6/10 mm2) *2x(1x240/400 mm2) Rapporto DC/AC: 1.356 Inverter
x11 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) DC x15 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc) DC
30A 500 A 30A 500 A Fusibile
— — — — !
o o o o
I X1 AC | X2 I 1 AcC | x1 - Scaricatore
i Stringa di 27 moduli collegati al quadro
o o 27 P
° INVERTER ° INVERTER distringa
Generic (default) Generic 215 Generic (default) Generic 215
INGRESSO DC INGRESSO DC
233.3 kWdc 252.7 kWdc —
500V - 1500V 500V -1500V
USCITA AC USCITA AC
STRING BOX (12 Ingressi) 215.0 kVA - 215.0 kWac STRING BOX (13 Ingressi) 215.0 kVA - 215.0 kWac
233.28 kW -202.7 A 800 Vac 252.72 kW -219.6 A 800 Vac
*2x(1x6/10 mm2) *2x(1x240/400 mm2) Rapporto DC/AC: 1.085 *2x(1x6/10 mm2) *2x(1x240/400 mm2) Rapporto DC/AC: 1.175
X12 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) DC x13 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) DC
—— 30A —— 500 A —— 30A —— 500 A
o = o =
- x1 Ac |x1 . x1 Ac |x1
¢ INVERTER ¢ INVERTER
Generic (default) Generic 215 Generic (default) Generic 215
INGRESSO DC INGRESSO DC
194.4 kWdc 213.8 kWdc
500V -1500V 500V -1500V 00 VERSIONE INIZIALE RP 2025-05-08
USCITA AC USCITA AC
STRING BOX (10 Ingressi) 215.0 VA - 215.0 kWac STRING BOX (11 Ingressi) 215.0 KVA - 215.0 kWac REV DESCRIZIONE DA DATA
194.4 kW - 168.9 A 800 Vac 213.84 kW - 185.8 A 800 Vac
*2x(1x6/10 mm2) *2x(1x240/400 mm2) Rapporto DC/AC: 0.904 *2x(1x6/10 mm2) *2x(1x240/400 mm2) Rapporto DC/AC: 0.995
x10 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) AI'XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) DC x11 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) AI'XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc) bc
—— 30A —— 500 A | — 30A | — 500 A
o = o =
L x1 Ac |x1 1 x1 Ac | x1
° ° INVERTER
Generic (default) Generic 215
INGRESSO DC
194.4 kWdc Elaborato per:
500V - 1500 V Occimiano Solar Srl
USCITA AC
STRING BOX (10 Ingressi) 215.0 kVA - 215.0 kWac
194.4 kW - 168.9 A 800 Vac
*2x(1x6/10 mm2) *2x(1x240/400 mm2) Rapporto DC/AC: 0.904
x10 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) AI'XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) DC
27 —— 30A ——— 500 A PROGETTO:
‘ :%—/ Agrisolar Occimiano
- x1 Ac|x1
g DISEGNO:
Schema unifilare del quadro di stringa 8
SCALA: FOGLIO:
Non in scala 8/9
REVISIONE: DATA:
00 2025-05-08
DIN A2
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12




4 5 6 7 8 9 10 11 12

Note

Caratteristiche della linea di MT 9:

Livello MT (30.0 kVac):

- Numero totale di cabine MT/BT: 1

- Potenza nominale: 0.6 MVA

- Lunghezza totale cablaggio MT: 10859.00 m

Livello BT AC (800.0 Vac):

- Inverter: Generic (default) Generic 215

- Potenza nominale: 215.0 kVA - 215.0 kWac
- Numero totale di inverter: 3

Livello BT DC (1150.9 Vdc):

- Modulo: HUASUN HS-210-B132DS720-20230517
- Moduli per stringa: 27 moduli di 720.0 W

- Configurazione di bassa tensione: STRING BOX

- Numero totale di quadri di stringa: 2

- Numero totale di stringhe: 40

*La distribuzione dei cavi di BT & rappresentativa
dell'impianto.

CABINA MT/BT AAS8-1
Potenza nominale: 0.65 MVA - 0.65 MWac
Rapporto DC/AC: 1.206

630 A, 25 kA, 36 kV, 50 Hz

all N
J }_{ ‘ |
Verso scomparti MT sottostazione

6x(1x150 mm?2)
Al XLPE, 18/30 kV

10859.00 m Legenda

Codice AA8-1
—

0.645 MVA \w) Scomparti di ingresso
350-01';\//&8 kv —® Rilevatore di tensione
yn
ONAN €L Sezionatore di messa a terra
(HM
% Interruttore - sezionatore sotto carico
(»—{h
INVERTER
Generic (default) Generic 215 L .
INGRESSO DC %H“ Interruttore in vuoto
252.7 kWdc
500V -1500V (
USCITA AC
STRING BOX (13 Ingressi) 215.0 KVA - 215.0 kWac @ Trasformatore
252.72 kW -219.6 A 800 Vac
*2x(1x6/10 mm2) — *2x(1x240 mm2) — Rapporto DC/AC: 1.175 Inverter
x13 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) DC
30A 500 A Fusibile
—— A fﬁ
I x1 AC | X2 s Scaricatore
i Stringa di 27 moduli collegati al quadro
8 INVERTER ke di stringa
Generic (default) Generic 215
INGRESSO DC
272.2 kWdc —
500V - 1500V
USCITA AC
STRING BOX (14 Ingressi) 215.0 kVA - 215.0 kWac
272.16 kW - 236.5 A 800 Vac
*2x(1x6/10 mm?2) *2x(1x240 mm2) Rapporto DC/AC: 1.266
x14 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc) DC
—— 30A —— 500 A
o 24
- x1 AC | X1
00 VERSIONE INIZIALE RP 2025-05-08
REV DESCRIZIONE DA DATA

Elaborato per:
Occimiano Solar Srl

PROGETTO:
Agrisolar Occimiano

DISEGNO:
Schema unifilare del quadro di stringa 9

SCALA: FOGLIO:
Non in scala 9/9
REVISIONE: DATA:
00 2025-05-08
DIN A2

4 5 6 7 8 9 10 11 12




